Prezentacja dla Mieszkancow Gminy Ksiezpol




Inwestycje w naturalne zrodta
energii EKOZAMBUD



Inwestycje w naturalne zrodta
energii EKOZAMBUD



h/.
0L
O
N
®,
N
D,
©
—
(©
o
O
=
O
e
NS,
e
7p)
o
=
>
N
@




Budowa instalacji fotowoltaicznej on-grid (podilaczonej do sieci)

Nastepuje tu zamiana energii

stonecznej na elektryczng. g?jioa?i;c?;rﬁc‘ij:bsrzgge?nof kazdy
O - zapewniajacy o malne
D:j'{l;t:ajqbna SW'IEIt:jO ik MOd Uiy zantwicizn?; \Etlgcmstrukcji dachu.
S e Fotowoltaiczne Zbudowany z odpowiedich stopdw i 5588
Zbudowane z krzemu, -

zabezpieczony musi zapewniad
ditugoletnig ochrone przed korozjg

System montazowy

aluminium i szkla odpornego na
uszkodzenia mechaniczne.
Brak ruchomych czesci.

., Peini role magazynu na energie ktdra jest
Siec nie wykorzystywana w dzier podczas
produkcii.

Zabezpieczenia
ogranicznik przepiec

wytgcznik nadpradowy
wytgcznik réznicowo-prgdowy
Odpowiednio dobrane do kabli i
mocy instalacji.

Zamienia energie prgdu statego na
prad zmienny o parametrach takich
samych jak w sieci dystrybucyjnej.

Steruje, kontroluje prace catego

Inwerter systemu.

Monitoring i komunikacja mozliwa
bezposrednio na urzgdzeniu jak
rownierz za pomocyg internetu



Nastonecznienie w Polsce a
roczna produkcja
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Cbraz strony

Posadzonych drzew Q Emisja CO2 é Dochod

15.77 Drzewa BRA 576w 7411 5K
Moc chwilowa Dzisiejsza energia Miesieczna energia Roczna energia Catkowita energia
GOLDSUN 0.07 kw 0.00 kWh 18.56 kWh 18.56 kWh 5.77 MWh
Lokalizacja Moc Energia
PW. fan =
2,500
Show N-'Ia\p1
z,000
—
£ 1.500
e
Strona profilowa bt
Rozmiar instalacji: E 1.000
208 KW L
Instalator:
GOLDSUN
500
Feak |
207 kW
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' [ Uzytkownik PW = % Wulkanizacja Wojewoda opinie - X | S Wulkanizacja Wojewoda Jarosta. X
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Cbraz strony

Posadzonych drzew Q Emisja CO2 Dochod
15.77 Drzewa BRA 576w 7411 6K
Moc chwilowa Dzisiejsza energia Miesieczna energia Roczna energia Catkowita energia
GOLDSUN 0.34 kw 0.60 kWh 19.16 kWh 19.16 kWh 5.77 MWh
Lokalizacja Moc Energia
PW. fan =
400
Show Map
300
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Ceny pragdu w ostatnich latach

OSTATNI ROK

s Cena pragdu w
kontrakcie na
2013 rok




Cena instalacji to cena pod klucz facznie ze zgloszeniem do PGE Dystrybucja S.A.,
ktére zawiera komplet wymaganej dokumentaciji
facznie z projektem technicznym.




Fotowoltaika — Kalkulacje bez odpisow

Szacunkowa oszczednosé (3,36 kWp) x 4.000 zi brutto = 13.440 zi z Vat (8%)

Dzis- bez instalacji fotowoltaicznej

Jutro - z instalacja fotowoltaiczna

Szacunkowa oszczednosc 3360 kwh/rok= 2 1680 1:1- zuzycie biezace
+1/2 (1680x0,8= 1344) zbilansowane= 3024 kwh 0,70 gr= 2117 zt

Czas zwrotu kosztu Instalacji bez naleznych odpisow rowny jest 6,5
roku!




Fotowoltaika - przyktadowe
instalacje

- 18% odpisu w przypadku platnika PIT B e

- 25% odpi datk I /art. 13 ust.
2RI SRR B SR A - 25% odpisu w podatku rolnym/art. 13 ust.

o podatku rolnym o podatku rolnym




Fotowoltaika — Kalkulacje z
odpisami

Szacunkowa oszczednosc (3,36 kWp) x 4.000 zi brutto = 13.440 zi z Vat (8%)




Co z VAT?

Stawki VAT dla instalacji fotowoltaicznych wynosza 8% i 23%.




Fotowoltaika




>
Fotowoltaika g

CREDIT AGRICOLE




O jakosci

Klient moze liczy¢ na wsparcie techniczne w trakcie trwania gwarancji jak i po.




Zalety instalacji fotowoltaicznej




Konstrukcja Montazowa typ 1

DACH SKOSNY

4| ~ montaz po dituzszym
boku na dwugwincie
System mocowania na dachu
pokrytym _
BLACHODACHOWKA,

- uktad pionowy

i / dwugwint |




Konstrukcja montazowa typ 2

DACH SKOSNY

montaz po dluzszym
boku na szynie
trapezowej krotkiej,
System mocowania na dachu s v V. / wysokiej
pokrytym L1 10 0 uktad pionowy
BLACHA TRAPEZOWA

A L SRR L




Konstrukcja montazowa typ 3

DACH SKOSNY

montaz po dluzszym
boku na haku

System mocowania na dachu A A — regu!ov\_.'anym
pokrytym : ; / uktad pionowy
DACHOWKA CERAMICZNA A P e

montazowy




Konstrukcja montazowa typ 4

DACH PtASKI

montaz po krétszym
boku na szynie montazowej

ukiad poziomy

kat nachylenia: 15, 20,
25, 30, 35 stopni




Realizacje
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Gotowy system montazowy (blachodachéwka) Instalacja o mocy 3,36 kWp (12 paneli)



Realizacje

Instalacja o mocy 6,72 kWp (24 panele) Instalacja o mocy 5,06 kWp (20 paneli)
23 % VAT 8 % VAT






EKOZAMBUD

ZAPRASZAMY
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